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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Шкафы гардеробные серии ШР, АШР (далее по тексту – шкаф или изделие) предназначены для 

хранения индивидуальной рабочей и повсеместной одежды, обуви, сумок и т.д.  

1.2 Шкаф поставляется в разобранном виде и представляет собой металлический корпус, состоящий 

из одной или нескольких секций, в которых могут быть установлены полки и перекладины под 

плечики. Шкаф закрывается дверками с индивидуальным запирающим устройством. 

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +1°С до  

+ 40°С при влажности не более 80 %. 

1.4 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены 

незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не 

влияющие на эксплуатационные характеристики изделия. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической 

документации. 

2.2 Таблица 1. Технические характеристики изделия: 

 

Наименование параметра Значение параметра 

Максимальная распределенная 

нагрузка, кг: 

 

на дно односекционного шкафа 150 

на дно двухсекционного шкафа 250 

на перекладину шкафа 20 

на полку шкафа 20 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При эксплуатации 

запрещается отклонять шкаф от вертикального положения. 

3.2 При установке необходимо соблюдать правила техники безопасности. 

3.3 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, 

установленные в настоящем паспорте. 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Полка Перекладина Замок Скамья 

Держатель 

под личную 

карточку 

Паспорт 

Шкаф ШР-11 L300 1 1 1 - - 1 

Шкаф ШР-11 

L300дс 
1 1 1 - - 1 

Шкаф ШР-11 L400 1 1 1 - - 1 

Шкаф ШР-11 

L400дс 
1 1 1 - - 1 

Шкаф ШР-22-530 2 2 2 - 1 1 

Шкаф ШР-22-800 2 2 2 - 1 1 

Шкаф ШР-22-600 2 2 2 - 1 1 

Шкаф ШР-22 L600 2 2 2 - - 1 
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Наименование Полка Перекладина Замок Скамья 

Держатель под 

личную 

карточку 

Паспорт 

Шкаф ШРэ-21-530 1 2 1 - 1 1 

Шкаф ШР21-400 1 2 1 - 1 1 

Шкаф ШР22-400 2 2 1 - 1 1 

Шкаф ШР-24-600 - 4 4 - 1 1 

Шкаф ШР-24-800 - 4 4 - 1 1 

Шкаф ШР-33 L900 - 3 3 - - 1 

Шкаф ШР-33 

L1200 
- 3 3 - - 1 

Шкаф ШР 12 L300 - 2 2 - - 1 

Шкаф ШР 12 

L300дс 
- 2 2 - - 1 

Шкаф ШР 12 L400 - 2 2 - - 1 

Шкаф ШР 12 

L400дс 
- 2 2 - - 1 

Шкаф ШР-24 L600 - 4 4 - - 1 

Шкаф ШР-24 L800 - 6 6 - - 1 

Шкаф ШР-36 L300 - 6 6 - - 1 

Шкаф ШР-36 

L1200 
- 6 6 - - 1 

Шкаф АШР-22-

600 
- - 2 - 1 1 

Шкаф АШР-22-

800 
- - 2 - 1 1 

 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1 Шкаф и антресоль поставляются в разобранном виде.  

5.2 Схема сборки антресоли (рис.1). 

5.2.1 Положить одну из крышек на ровную поверхность гладкой стороной вниз и отверстиями под 

петли к лицевой стороне. 

5.2.2 Стенку заднюю установить вертикально и совместить отверстия В с отверстиями А в крышке. 

Совмещенные отверстия скрепить с помощью заклепок комбинированных вытяжных (рис.1). 

5.2.3 Боковые стенки также установить вертикально и, ориентируя их пазом к лицевой стороне 

антресоли, совместить отверстия А и В, показанные на рис. 1, с помощью заклепок. 

5.2.4. Скрепить между собой боковые и заднюю стенки, используя заклепки. 

5.2.5. К собранной конструкции сверху приложить вторую крышку, ориентировав ее отверстиями 

под петли к лицевой стороне. Совместившиеся отверстия у крышки, боковых и задней стенки 

скрепить заклепочным соединением. 

5.2.6. Определиться с направлением открывания дверки. После этого в соответствующие отверстия 

установить петли. Обратите внимание, что петля с осью (без пружины) устанавливается в нижнюю 

крышку, а петля с подпружиненной осью – в верхнюю. 



4 
 

5.2.7. Дверку установить сначала в нижний узел крепления, надев ее на петлю с осью (без 

пружины). Подведя дверку к верхнему узлу крепления, отведите отверткой подпружиненную ось 

петли вверх. Когда отверстие узла крепления дверки совместится с осью петли, уберите отвертку. 

Убедитесь, что подпружиненная ось петли зашла в отверстие дверки. 

Рис. 1 

5.3 Инструкция по сборке основной секции шкафа ШР. 

5.3.1 Распаковать детали, проверить на отсутствие повреждений и целостность покрытия.  

5.3.2 Соединить боковые стенки с дном и крышкой при помощи заклепок (рис.2). 

5.3.3 Вложить заднюю стенку через дверной проем и закрепить саморезами (рис.3). 

ВНИМАНИЕ! Не закрепляйте заклепками правую стенку, если будет монтироваться 

дополнительная секция шкафа. В этом случае заклепками совместно скрепляются смежные крышки 

и днища основной и дополнительной секций. 

 

Рис. 2 Рис. 3 
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5.3.4 Установить полку и держатели при помощи заклепок (рис.4) 

ВНИМАНИЕ! Не закрепляйте заклепками правый держатель, если будем монтироваться 

дополнительная секция шкафа. В этом случае держатель монтируется саморезами вместе с 

держателем дополнительной секции. 

5.3.5 Установить в отверстия дна и крышки комплект петель: подпружиненную втулку – в крышку, 

втулку без пружины – в дно. Установить дверь (рис.5). 

 

 

 

 

5.4 инструкция по сборке дополнительной секции шкафа. 

5.4.1 Распаковать детали, проверить на отсутствие повреждений и целостность покрытия.  

5.4.2 Присоединить профили передний и задний к правой стенке основной секции. Соединить 

правую стенку с дном, крышкой и профилями при помощи заклепок (рис.6). 

5.4.3 Вложить заднюю стенку через дверной проем и закрепить саморезами (рис.7). 

5.4.4 Установить полку и держатели при помощи заклепок (рис.4) Левый держатель установить 

совместно с держателем слева стоящей секции при помощи саморезов. 

5.4.5 Установить в отверстия дна и крышки комплект петель: подпружиненную втулку – в крышку, 

втулку без пружины – в дно. Установить дверь (рис.5). 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Рис. 5 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1 Шкаф не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. 

6.2 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной 

уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, 

содержащих абразивы. 

6.3 В процессе эксплуатации шкафа не допускается изменение конструкции, влияющее на его 

защитные и эксплуатационные характеристики. 

6.4 Шкаф разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в 

транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее 

возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства. 

6.5 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -40С до +40С и 

относительной влажности не более 80 %. 

6.6 Направляющие на выдвижных ящиках с периодичностью 1 раз в год смазывать смазкой «Литол 

– 24», либо другой аналогичной смазкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Рис. 7 
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7.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Шкаф гардеробный серии ШР/АШР с артикулом _________________________________ признан 

годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

           № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 
                                                           подпись лица, ответственного за приемку 

  

 

 

 

 

 

 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий при 

соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

8.3 Срок службы изделия – 7 лет. 

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине 

потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, 

некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта. 

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-

изготовителя или его официальных представителей. 


